
SISTEMAS DE EXTRACCIÓN
DE GASES  DE  ESCAPE

Desde 1973...

EQUIPOS DE LAVADO, LUBRICACIÓN Y ENROLLADORES DE MANGUERA



Desde 1973

Extracción directa o

localizada de gases

de escape

Es la forma más eficaz para eliminar los gases y

humos de escape de talleres, parkings, I.T.V’s, 

fábricas de automóviles, zonas de carga y descarga,

parques de bomberos y lugares donde por razones

de reparación o por cualquier otro motivo sea

necesario tener un vehículo en marcha dentro de

un recinto cerrado.

Existen múltiples razones económicas y de salud

laboral que han hecho de estos sistemas los más

utilizados en la industria de la automoción 

mundial.

Al capturar en origen los gases de escape, éstos no

circularán por el ambiente, se produce ahorro en

calefacción, en limpieza, en menor deterioro de

equipos electrónicos y se evita la inhalación por las

personas reduciendo el absentismo laboral.

Barin ha estado involucrada en el sector de la
extracción directa de gases de escape desde sus

orígenes, con cientos de equipos e instalaciones en

las distintas áreas de actividad y con un Servicio de

Asistencia Técnica y Comercial que proporciona a

nuestros clientes el soporte de atención que exigen.

Plymovent® dispone de una amplia gama de
equipos y sistemas adaptados a las diferentes

necesidades de extracción. 

Por su versatilidad son aplicables a todo tipo de

vehículos: turismos, camiones, maquinaria agrícola

e industrial, vehículos de emergencia...

Desde 1973 especialistas en:



La elección correcta.



Los extractores sencillos o dobles son sistemas económicos, muy sencillos

de instalar en techos, paredes o columnas. Fáciles y ligeros de manejar, las

mangueras quedan recogidas, cuando no están en uso, suspendidas por un

tensor equilibrador o en unos cuelgues.

Los extractores dobles pueden estar conectados a dos vehículos al mismo

tiempo. Estos sistemas pueden tener aspiradores independientes o

centralizados unidos por medio de conductos correctamente

dimensionados para el reparto de caudales en función del factor de

simultaneidad.

Todos los modelos están equipados de serie con 5 metros de manguera tipo

EH-PV, resistente al aplastamiento, existe la posibilidad de elegir entre

varios diámetros y diferentes tipos de boquerel.
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EXTRACTOR SENCILLO O DOBLE
CON DIFERENTES OPCIONES
PARA LA RECOGIDA DE LA
MANGUERA
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BRAZOS PIVOTANTES PARA
EXTRACTORES SENCILLOS,
ENROLLADORES DE MANGUERA
Y BRAZOS ARTICULADOS PARA
HUMOS DE SOLDADURA

Permite ampliar el área de trabajo. Es la solución

perfecta para talleres que requieren cubrir una gran

superficie.

El brazo pivotante permite colocar el extractor en

ambos lados del vehículo, es ideal para talleres de

vehículos industriales, pasa por encima de los

vehículos y permite ubicar la manguera en la misma

vertical donde se encuentra el tubo de escape,

además se puede abatir hacia la pared quedando

recogido y dejando libre la zona de trabajo. Muy útil

cuando hay puentes grúa.

Los brazos pivotantes para extractores sencillos

tienen doble articulación y giran muy suave gracias

a los rodamientos de bolas.

ALCANCE:
● Para extractores sencillos: Desde 4,5 a 8 metros.
● Para enrolladores: 3,5 y 4,5 metros.
● Para brazos articulados para humos de soldadura:

Desde 4 a 8,8 metros.
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Solución económica y flexible para talleres con

áreas de trabajo fijas. Ocupan poco espacio y

pueden montarse en el techo, en la pared o sobre

brazo articulado para tener un mayor alcance.

Cubren una gran superficie de aspiración. Cuando

la manguera está recogida, el área de trabajo

queda libre de obstáculos.

El enrollador manual SER dispone de un potente

muelle para la recogida de la manguera y de un

trinquete para frenar el tambor del  enrollador en

la posición deseada. Su uso es muy sencillo, basta

con tirar de la manguera para sacar la longitud que

se precisa y basta con tirar de nuevo para que se

recoja. 

Se suministran con tope para limitar la recogida de

la manguera y permitir que la misma quede al

alcance de los operarios y al mismo tiempo dejar la

zona de trabajo libre de obstáculos.

Existen 2 tamaños de tambor: 650 y 850 mm.

Pueden recoger hasta 12.5 metros de manguera de

3” (75 mm) y 4” (100 mm)  en el tambor de 650 y

lo mismo para mangueras 5” (125 mm) y 6” (150

mm) en el tambor de 850 mm.

Al igual que el resto de sistemas de extracción de

gases de escape, los enrolladores de manguera

pueden conectarse a través de conductos a un

aspirador centralizado o bien equiparse con

aspiradores individuales, en estos casos se utiliza

una brida para acoplar el ventilador al lateral del

carrete formando una unidad compacta.

Los enrolladores se pueden equipar con micro

interruptores o sensores de presión para el

arranque y paro automático del aspirador, estos

accesorios son muy útiles para evitar que el

aspirador esté funcionando innecesariamente por

descuido.

Elegir el tipo de manguera y boquerel en función

del uso que se le va a dar, tener en cuenta longitud,

diámetro, temperatura, etc.

Se suministra completo con soporte de montaje a

techo o pared (las mangueras y el boquerel se

suministran aparte).
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������Solución económica y flexible
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ENROLLADORES DE MANGUERA
MOTORIZADOS

Los enrolladores motorizados MHR y MER disponen de un motor

eléctrico para el enrollado y desenrollado de la manguera. Estos

enrolladores son muy útiles en naves o talleres con techos muy altos

con puente grúa, el accionamiento a distancia permite elevar la

manguera por encima de dicho puente. También son muy útiles

cuando se pretende cubrir grandes áreas de trabajo. 

Ambos modelos pueden ser manejados por medio de botonera y

cable o por radio frecuencia, incorporan finales de carrera ajustables

para limitar la subida y bajada de la manguera para evitar posibles

daños en la misma.

El enrollador MHR tiene un motor monofásico, tiene una capacidad

de elevación de 23 kg y está disponible en tres anchos de tambor:

650, 850 y 1050 mm.

El enrollador MER tiene un motor trifásico, tiene una capacidad de

elevación de 50 kg, está disponible en dos anchos de tambor:  850

y 1050 mm y es para un uso más industrial y pesado.

Igual que los enrolladores manuales se pueden equipar con

aspiradores individuales o centralizados y combinarse con los

sistemas de Control Inteligente de Plymovent®.
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������Enrolladores MER y MHR
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Concebido para la extracción de gases de escape de vehículos que se

mueven dentro de fábricas de automóviles, I.T.V.’s, locales

cerrados o para cubrir muchos puestos de trabajo en batería.

Los distintos accesorios permiten la adaptación a las 

exigencias concretas de cada aplicación. 

El propio raíl hace de conducto de evacuación. 

Los labios de goma se cierran por la depresión del aspirador.

El sistema se compone de la manguera de gases de escape 

conectada a un carro de extracción que se desplaza a lo largo del raíl montado en el techo.

El raíl puede ser recto, con retorno automático por gravedad, motorizado, 

con curvas de diferentes grados, etc.

En la gama existen cuatro tipos de carril:

Modelo STP: de sección circular, muy robusto, válido tanto para vehículos ligeros como pesados, estacionados en
batería o en movimiento, se puede combinar con curvas para retornos, con boquereles neumáticos herméticos

Grabber® para desconexiones automáticas, y  se pueden conectar mangueras de 4, 5 y 6 pulgadas.

Modelo MRP: de sección rectangular muy ligero y robusto, especialmente diseñado para turismos y vehículos
comerciales ligeros estacionados en batería, diseñado sólo para carros de extracción de 4 pulgadas.

Modelo VSR: de sección rectangular para vehículos pesados con escape vertical.

Modelo SBT: carril con tensor deslizante para vehículos de emergencia que usan la misma puerta de entrada y
de salida. (Solicitar catálogo específico).
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RAÍLES PARA 
PUESTOS DE TRABAJO 

ESTACIONARIOS
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El raíl MRP es un sistema de raíl de aluminio extruido para extracción directa de gases de escape

de turismos y vehículos comerciales ligeros por medio de carros deslizantes.

El raíl se instala por encima de los puestos de trabajo en batería y se conecta a un aspirador. 

El carro de extracción está equipado con una manguera especial para gases de escape resistente

al aplastamiento, el carro puede ser posicionado en cualquier puesto de trabajo donde se

requiera la aspiración.

RAÍL MRP
SISTEMA DE RAÍL PARA EXTRACCIÓN 
DIRECTA DE GASES DE ESCAPE
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SISTEMAS SUBTERRÁNEOS

Arquetas con tapa para recibir 

en obra civil.

Disponibles para turismos, 

furgonetas y camiones.
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Medición de opacidad en las I.T.V’s

El extractor para pruebas de opacidad fue diseñado

especialmente en cooperación con agencias de Inspección

Técnica de Vehículos, para proporcionar un sistema de

extracción adecuado, sin que interfiera en el resultado de las

pruebas.

● Cumple con las normas de emisión BAR-97 y TRGS-554.

● Válido para todo tipo de sondas.

● Válvula de regulación ajustable (opcional).

● Boquerel de suelo ajustable en altura e inclinación.

● Manguera de escape resistente al aplastamiento.

● Manguera amarilla y negra, muy visible.

● Aspirador con turbina antichispa, AMCA tipo B.

EXTRACTOR DE GASES DE ESCAPE PARA
PRUEBAS DE OPACIDAD DE MOTORES
DIESEL DE TURISMOS Y CAMIONES
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SISTEMAS DE RAÍL PARA ESCAPES 
VERTICALES Y ESPECIALES PARA TRENES

Sencilla y segura, evita daños en el sistema en caso de no desconexión del boquerel. Permite ajustar a

qué fuerza se quiere que se produzca la desconexión y así evitar daños al sistema. Fácil de volver a

conectar. D
E
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BOQUEREL NEUMÁTICO HERMÉTICO GRABBER®

Se adapta al tubo de escape como si fuera un guante. Su uso

principal son las aplicaciones que requieren desconexión

automática como los vehículos de emergencia.

Fabricado en goma vulcanizada reforzada, el interior está

revestido de NOMEX que resiste altas temperaturas (entre -40ºC

y +200ºC de forma continuada y +220ºC de forma intermitente).

Se conecta al tubo de escape por medio de aire comprimido. No

tiene resaltes que puedan dañar al vehículo.

BOQUEREL NEUMÁTICO  GRABBER® PARA ESCAPE VERTICAL

Muchos vehículos industriales utilizan en la actualidad tubos de

escape verticales.

Este boquerel incorpora una pértiga de elevación de aluminio

ligero, de una pieza, que elimina la necesidad del operario de

subir al vehículo para conectar el boquerel y evita el peligro de

caer del vehículo o del contacto con el tubo de escape caliente.

CONEXIÓN GRABBER®: DESCONEXIÓN
AUTOMÁTICA EN SALIDAS DE EMERGENCIA

SISTEMAS PARA PARQUES 
DE BOMBEROS Y VEHÍCULOS 
DE EMERGENCIA
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ASPIRADORES DE CAUDAL VARIABLE
CON BAJO CONSUMO DE ENERGÍA

Un potente aspirador y un caudal uniforme son la base de 

una buena instalación para extracción de gases de escape.

Los aspiradores Plymovent® incorporan las últimas tecnologías 
que proporcionan el máximo de caudal de aire con un mínimo

consumo y un bajo nivel de ruido. Todos los modelos disponen de

turbina antichispa “non-spark” y rejilla de entrada y salida.

Pueden montarse directamente sobre el enrollador, el carril 

de extracción o en la unidad central de extracción.

Los aspiradores Plymovent® están protegidos por un acabado 
de polvo epoxi, lo que les asegura una larga vida.

Los aspiradores economizadores de energía se combinan

perfectamente con los sistemas de ventilación de procesos

inteligentes Plymovent®.

Plymovent® fue pionero en el diseño de boquereles que hoy son

norma en el sector. 

El boquerel inflable de Plymovent® garantiza que no haya fuga de

gases alrededor del tubo de escape.

Neumáticos, de goma con alta resistencia a la temperatura, para

escape vertical o metálicos, los diferentes tipos de conexiones, con

diámetros de 100 a 250 mm, cubren todas las posibilidades de

conexión a los distintos vehículos, tanto por tamaño como por

aplicación.

BOQUERELES
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La amplia gama de diámetros,

longitudes y resistencias a la temperatura

garantizan el uso adecuado a cada

aplicación. Resistentes al aplastamiento y

extremadamente ligeras.

RANGO DE TEMPERATURAS

desde 150ºC a 650ºC.

DIÁMETROS desde 75 a 200 mm. 

(Otros diámetros, consultar).

Acoples rectos y en Y.  De 75 a 150 mm ø. 

Fabricados en acero galvanizado.

MANGUERAS, 
ACOPLES DE
MANGUERA Y
ACCESORIOS

Combinándolos con los accesorios 

adecuados son válidos para extracción

de gases de escape, humos de soldadura

en el interior de tanques, vapores, etc.

ASPIRADORES PORTÁTILES



EQUIPOS DE CONTROL
INTELIGENTE

FILTROS DE PARTÍCULAS PARA
VEHÍCULOS DIESEL, PARA CONTROL 
DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA

Plymovent® ha desarrollado diversos equipos y sistemas denominados de

control inteligente.

Estos sistemas permiten el uso más adecuado de los equipos con el

consiguiente ahorro de energía y adaptar la instalación a la demanda real.

Sistema de ventilación con Control de Demanda, Arranque/Parada a

distancia, instalaciones total o parcialmente automatizadas son sólo algunas

de las posibilidades.

El control inteligente permite reducir el tamaño de los aspiradores, la

tubería y la instalación en general con el correspondiente ahorro.

Barin tiene en cuenta las distintas posibilidades al ofertar las instalaciones.
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EXTRACCIÓN 
DE HUMOS DE 
SOLDADURA 
EN TALLERES
FIJOS Y MÓVILES

EXTRACCIÓN DE POLVO 
EN LIJADORAS 
Y AMOLADORAS
EQUIPOS VÁLIDOS TAMBIÉN PARA 
LIMPIEZA INDUSTRIAL EN GENERAL
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LUBRICACIÓN

SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL
DE LUBRICANTES Y FLUIDOS

Equipos y sistemas para el control y

gestión de lubricante, anticongelante,

engrase y aceite usado.

Equipos para suministro manual o

informatizado de aceite y para recogida

de aceite usado.

Recogedores de aceite, bombas...



19

ENROLLADORES DE MANGUERA 
PARA TODO TIPO DE FLUIDOS

Los enrolladores de manguera y cable son un 

elemento de seguridad, que ayuda a evitar el 
riesgo de tropiezos y accidentes, la rotura de cables

o mangueras y además evita la acumulación de

suciedad, ayudando a mantener limpias sus 

instalaciones, sin cables ni mangueras por los suelos.

Los distintos modelos de enrolladores de manguera

y cable de Barin cubren cualquier aplicación con
aire comprimido, agua fría o caliente (alta o baja 

presión), aceites, grasas, gases, oxígeno/acetileno...

Las mangueras con gases potencialmente 

peligrosos requieren un manejo cuidadoso. 

Los enrolladores de manguera para gases de 

soldadura (oxígeno/acetileno/propano) han sido 

específicamente diseñados para desarrollar estas

funciones con total seguridad.

El uso de enrolladores de manguera mantiene el

suelo despejado y protege la manguera de daños y

desgaste.

SERIE CRS SERIE CR

SERIE 7 SERIE 9

SERIE OR-M SERIE OR E INOX

SERIE LOR E INOX



La red comercial y de asistencia técnica más profesional

y experimentada, con cobertura nacional.

Oficinas y Almacenes Centrales.

Delegaciones Comerciales.

Servicios de Asistencia Técnica

oficiales Barin.



Ctra. de Madrid a Algete Km. 3,5 ❘ P. I. Río Janeiro ❘ C/Cañamarejo, 1 ❘ 28110 Algete (Madrid)

Tel.: 91 628 14 28 ❘ Fax: 91 629 19 96 ❘ E-mail: info@barin.es ❘ www.barin.es

Delegaciones: País Vasco y Cantabria ❘ Cataluña ❘ Aragón

Comunidad Valenciana ❘ Castilla-León ❘ Andalucía ❘ Galicia ❘ Canarias




