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Extracción directa en la herramienta
El uso de equipos de aspiración Dustcontrol en la construcción permite:
• Reducir al mínimo la cantidad de polvo en el ambiente de trabajo para mayor seguridad y salud.
• Aumentar la productividad al evitar los tiempos de espera para que la zona quede libre de polvo.
• Reducción enorme del tiempo empleado en limpieza al finalizar el trabajo.
• Mayor seguridad para los trabajadores al disponer de mejor visibilidad.
• Ideal para trabajos en ambientes sensibles, por ej. escuelas, áreas comerciales, hospitales, etc.
• No interrumpe el trabajo del personal que está alrededor.
• Permite reducir tiempos de preparación y apantallamiento de las zonas de trabajo.
• Gran satisfacción del cliente y mínimas interrupciones.
• Fácil de usar y alarga la vida útil de las herramientas.
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Limpieza industrial
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Equipos móviles de alto vacío para extracción de polvo en
lijadoras, amoladoras y diferentes tipos de herramienta manual,
humos de soldadura en torcha y limpieza general de suelos. 

Los modelos DC 1800, DC 2800 y DC 3800c incorporan de serie
un indicador luminoso de saturación del filtro que indica cuando 
es necesario realizar la limpieza o el cambio del mismo. El resto 
de modelos incorporan un manómetro indicador de presión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DC 1800/Autostart DC2800c/Autostart DC 2800c Rental DC 2800 H Asbestos
Referencia: 1343330C30/1343330C31 1314430230/1314330231 111310 1334431G40
Dimensiones mm: (HxWxL): 740x380x380 1032x420x510 990x420x400 1060x440x550
Peso: 10 Kg 14 Kg 14 Kg 19 Kg
Conexión de entrada: 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Manguera: (Ø 38) 5 m 5 m 5 m 5 m
Máx. caudal: 190 m3/h 190 m3/h 190 m3/h 190 m3/h
Máx. presión negativa: 21 kPa 24 kPa 24 kPa 24 kPa
Alimentación: 230V 230V 230V 230V
Potencia: 1.200 W 1.400 W 1.400 W 1.400 W
Grado de separación: 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%
Superficie filtro fino: 1,5 m2 1,5 m2 1,5 m2 1,5 m2

Superficie microfiltro: 0,85 m2 0,85 m2 0,85 m2 0,85 m2

Grado separación (EN 1822-1, HEPA H13): 99,95% 99,95% 99,95% 99,95%

Nivel de ruido: 70 dB (A)  68 dB (A) 68 dB (A) 69 dB (A)
Capacidad del saco: 560x700/20 litros 40 litros 40 litros 40 litros

DC 2800c (Ref.: 1314430230)
El DC 2800c dispone de un sistema 

de limpieza por impulsos de aire 
inversos, el cambio de los filtros se 

hace de forma ergonómica y libre de 
polvo “dust-free”. El material filtrado 

se recoge en un saco de plástico ubicado 
en la base del ciclón. Incorpora filtro de

poliéster (Ref. 42028) y manguera
antiestática (Ref. 2012). El saco de 
plástico tiene aplicada una patente 

de diseño, permite cambiar el 
saco libre de polvo “dust-free”.

DC 2800c Autostart 
(Ref.: 1314330231)

Arranca y para en automático en
combinación con herramientas eléctricas 

de máximo 1600W. Esta característica
proporciona un ahorro de energía. La 

unidad también funciona manualmente.

DC 2800 H Asbestos 
(Ref.: 1334431G40)

Especialmente diseñado para cubrir 
los altos requerimientos de eficacia de

filtración, imprescindible cuando se 
trabaja con materiales de alto riesgo 
como es el amianto. La filtración de 
clase H Asbestos y las facilidades de

transporte y uso hacen de la limpieza un
trabajo seguro. Resto de características

técnicas como el modelo DC 2800c.

Nota: Asbesto 
Mineral de composición
y caracteres semejantes
a los del amianto, pero
de fibras duras y rígidas
que pueden compararse
con el cristal hilado.

DC 1800 (Ref.: 1343330C30)
El DC 1800 es una versión compacta del
popular DC 2800. Una combinación del

fácil manejo, gran capacidad de aspiración
y excelente filtrado que lo convierten en

una máquina realmente útil. El aspirador
va equipado con un filtro fino y un filtro 

HEPA y cumple los requerimientos de
filtración clase H de la normativa 
europea. El sistema integrado de 

limpieza del filtro por impulsos de 
aire inversos es muy efectivo y no 

requiere desmontar el equipo.

DC 1800 Autostart 
(Ref.: 1343330C31)

Incluye dispositivo de arranque paro
automático para herramientas eléctricas.

DC 2800c Rental Autostart 
(Ref.: 111310)

El DC 2800c Rental ha sido
básicamente diseñado para cubrir las

exigencias del mercado del alquiler de 
equipamiento para la construcción.

Incorpora un conector para conectar el
medidor digital de presión para ver el 

estado en que se encuentran los filtros.
También incorpora un 

contador de horas de uso. 
Estas dos características permiten 

optimizar el cambio de filtro y cambiarlo
sólo cuando sea necesario.

Accesorios
Indicador digital de presión
negativa (Ref.: 8260)
Para comprobar el estado de los
filtros cuando son devueltos a la
empresa de alquiler.

Conexión para
el medidor 
de presión.

DC 1800, DC 2800c y DC 2800 Rental
Autostart se suministran con:
- 5 metros de manguera Ø 38 mm (Ref. 2105).
- Boquerel de suelo B370/38 (Ref. 7235).
- Tubo de extracción (Ref. 7257/4247).
- 5 sacos de plástico (Ref. 42256/4713).
- Filtro fino de celulosa (Ref. 42029).
- Filtro HEPA (Ref. 42027).
El filtro HEPA se incluye de serie.

DC 2800 H Asbestos se suministra con:
- 5 metros de manguera Ø 38 mm, 
antiestática, (Ref. 2012).
- Boquerel de suelo B370/38 (Ref. 7235). 
- Tubo de extracción (Ref. 7257).
- 5 sacos de plástico (Ref. 42256).
- Filtro combinado (Ref. 40479).
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EXTRACTORES DE POLVO PARA LA CONSTRUCCIÓN
Serie c
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Dimensiones mm: (HxWxL) 1375x600x700 1400x600x970 1375x650x700 1400x650x970

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DC3800c DC3800c Turbo 2,5 kW DC3800c Twin DC3800c Twin Turbo
Referencia: 1315GK06A0 117501 117801 13156A06A0

Peso: 35 Kg 62 Kg 54 Kg 81 Kg
Conexión de entrada: 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm
Manguera: (Ø 50) 5-10 m 5-15 m 5-20 m 5-20 m
Máx. caudal: 320 m3/h 260 m3/h 320 m3/h 260 m3/h
Máx. presión negativa: 21 kPa 28 kPa 21 kPa 28 kPa
Alimentación: 220/240 V (1 fase) 220/380 V (3 fases) 220/240 V (1 fase) 400 V
Potencia: 2.800 W 2.500 W 2.800 W 2.500 W
Grado de separación: 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%
Superficie filtro fino: 1,8 m2 1,8 m2 1,8 m2 1,8 m2

Superficie microfiltro: 1,5 m2 1,5 m2 1,5 m2 1,5 m2

Grado separación (EN 1822-1, HEPA H13): 99,95% 99,95% 99,95% 99,95%
Capacidad del saco: 40 litros 40 litros 2 x 40 litros 2 x 40 litros
Nivel de ruido: 75 dB (A) 75 dB (A) 75 dB (A) 75 dB (A)

EXTRACTORES DE POLVO PARA LA CONSTRUCCIÓN

DC 3800c se suministra con:
- 5 metros de manguera Ø 50 mm (Ref. 2401 +2129 +2107). 
- Boquerel de suelo B 500 (Ref. 7238). 
- Tubo de extracción (Ref. 7265). 
- 5 sacos de plástico (Ref. 4110). 
- Filtro fino de poliéster (Ref. 42025).
- Filtro HEPA (Ref. 42024).
El filtro HEPA se incluye de serie.

DC 3800c Twin y DC 3800c Twin Turbo se 
suministran con:
- 7,5 metros de manguera ø 50 mm. 
(Ref. 2013+2129+2107).
- Tubo de extracción Ø 50 (Ref. 7265).
- Boquerel de suelo B 500 (Ref. 7238).
- 2 sacos de plástico de 30 litros (Ref. 4110).
- Filtro fino de poliéster (Ref. 42025).
- Filtro HEPA (Ref. 42024). 
El filtro HEPA se incluye de serie.

DC 3800c (Ref.: 1315GK06A0)
Para uso con una gran variedad  de
herramientas de mano que generan

gran cantidad de polvo y con equipos 
de limpieza. Opcionalmente, puede

suministrarse con arranque automático
para herramientas eléctricas.

Está equipado con filtro HEPA, con
limpieza del cartucho de filtro por

impulsos de aire inversos y con sistema
de filtro que permite un cambio

ergonómico del filtro y libre de polvo
“dust-free”. El ser monofásico facilita 

el conexionado eléctrico.
Incorpora de serie un indicador
luminoso de saturación del filtro 
que indica cuando es necesario 

realizar la limpieza o 
el cambio del mismo.

DC 3800c Twin (Ref.: 117801)
Diseñado para trabajos con una gran
generación de polvo (fresado, amolado 
de hormigón...). 
La máquina está equipada con dos
ciclones, uno de ellos se usa a modo de
preseparador y retiene el 80-90% del
material grueso.
El otro ciclón está equipado con filtro de
poliéster y filtro HEPA para la retención 
del polvo más fino. 
Dos motores monofásicos de 1400 W
generan una gran capacidad de succión.
El ser monofásico facilita el conexionado
eléctrico.

DC 3800c Twin Turbo 
(Ref.: 13156A06A0)
El DC 3800c Twin Turbo incorpora una turbina
de canal lateral con un potente motor trifásico
de 2.5 kW que generan una presión negativa
muy alta, ideal para trabajos que requieran
una gran potencia de aspiración.

DC 3800c Turbo 2,5 kW se suministra con:
- Manguera de 5 metros de Ø 50 mm y 2 metros de Ø 38 (Ref. 2125).
- Boquerel de suelo 450, Ø 38, de aluminio (Ref. 7236).
- Tubo de extracción Ø 38 (Ref. 7257).
- 5 sacos de plástico (Ref. 4110). 
- Filtro fino de poliéster (Ref. 42025).
- Filtro HEPA (Ref. 42024).
El filtro HEPA se incluye de serie.
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DC 3800c Turbo 2,5 kW 
(Ref.: 117501)

Especialmente indicado 
para acoplar directamente a 
herramientas manuales que 

generan grandes cantidades de 
polvo, para limpieza industrial 

pesada con accesorios de 
38 mm de diámetro. El equipo 

está muy bien equilibrado, 
con el centro de gravedad 

muy bajo. Incorpora una 
turbina de canal lateral 
con un potente motor 

trifásico de 2.5 kW que 
generan una presión 

negativa muy alta.
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Dimensiones mm: (HxWxL) 1920x760x1000 1800x760x1150 1920x760x1050

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DC5800c 5 kW DC5800c 9,2 kW S/P DC5800a/c PTFE
Referencia: 115801 115847/115851 116701/116601

Peso: 170 Kg 200 Kg/210 Kg 180 Kg
Conexión de entrada: Ø 76 mm Ø 76 mm/108 mm Ø 76 mm
Manguera: 5-30 m 5-50 m/5-30 m 5-30 m
Máx. caudal: 470 m3/h 500 m3/h/800 m3/h 470 m3/h
Máx. presión negativa: 28 kPa 40 kPa/28 kPa 28 kPa
Alimentación: 400 V (3 fases) 400 V (3 fases) 400 V (3 fases)
Potencia: 5 kW 9,2 kW 5 kW
Filtro fino, poliéster: 8,4 m2 8,4 m2 5,0 m2

Grado de separación: 99,9% 99,9% 99,9%
Área de filtración (filtro HEPA): 2,5 m2 2,5 m2/5,0 m2 2,5 m2

Grado separación filtro HEPA (EN 1822-1, HEPA H13): 99,95% 99,95% 99,95%
Capacidad del saco/contenedor: 60 litros 60 litros 60/75 litros
Nivel de ruido: 75 dB (A) 75 dB (A) 75 dB (A)

EXTRACTORES DE POLVO PARA LA CONSTRUCCIÓN

DC 5800c 5 kW se suministra con:
- 7,5 metros de manguera de Ø 50 mm. (Ref. 2401+2008+2129).
- Boquerel de suelo B500/50 (Ref. 7238).
- Tubo de extracción Ø 50 (Ref. 7265), 
- 5 sacos de plástico (Ref. 4614).
- Filtro fino de poliéster (Ref. 429204)
- Filtro HEPA (Ref. 4422).

DC 5800c 9,2 kW S se suministra con:
- 5 sacos de plástico (Ref. 4614).
- Filtro fino de poliéster (Ref. 429204)
- Filtro HEPA (Ref. 4422).

DC 5800c 9,2 kW P se suministra con:
- 5 sacos de plástico (Ref. 4614).
- Filtro fino de poliéster (Ref. 4292) .
- 2 filtros HEPA (Ref. 4017). 

DC 5800c 5 kW (Ref.: 115801)
Es la unidad de aspiración portátil más potente, incorpora una
turbo bomba con motor de transmisión directa. Robusta, de gran
eficacia de aspirado y con separación del polvo en tres etapas
(ciclón, filtro fino y filtro HEPA). De diseño ergonómico, es fácil
de manejar. Opcionalmente se le puede acoplar un contenedor
metálico para recogida del material filtrado.

DC 5800c PTFE y DC 5800a PTFE se suministran con:
- 7,5 metros de manguera de Ø 50 mm (Ref. 2013).
- Acoplamientos 76/50 y 50/50 (Ref. 2008 y 2107).
- Boquerel de suelo B500/50 (Ref. 7238).
- Tubo de extracción Ø 50(Ref. 7265).
- Para el DC 5800c, 5 sacos de plástico (Ref. 4614).
- Filtro fino de poliéster PTFE teflonado (Ref.429203).
- Filtro HEPA (Ref. 4422).

DC 5800c PTFE (Ref.: 116601)
Equipo con filtros teflonados (PTFE), especialmente
diseñado para procesos que generan gran cantidad de
polvo (desbaste de hormigón, cemento, etc.), para polvo
complicado difícil de desprenderlo del filtro o aplicaciones
especiales. Recogida en saco de plástico.

DC 5800a PTFE (Ref.: 116701)
Igual al modelo anterior, pero con recogida en contenedor.

DC 5800c 9,2 kW S (Ref.: 115847)
Proporciona un gran efecto de vacío. De uso en sistemas
de transporte de materiales y limpiezas pesadas, donde el
grueso del material es atrapado en preseparadores. Puede
utilizarse con mangueras de gran longitud.

DC 5800c 9,2 kW P (Ref.: 115851)
Generador de gran caudal, se utiliza generalmente en sistemas
de extracción semi-móviles. La máquina se sitúa externamente y
se conecta a un sistema de mangueras. 

6

CAT. EXTRACCION LOCALIZADA-2006-  26/1/07  13:25  Página 7



Accesorios
Ref. Descripción
42174 Saco filtro, estándar
42190 Saco de nylon.
40574 Manguera de agua con conector
4120+4033 Válvula de drenaje
40594 Rejilla de entrada

Dimensiones mm: (HxWxL) 950x540x605

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DC2800w 
Referencia: 1394430NJ0

Peso: 37 Kg
Conexión de entrada: Ø 50 mm
Manguera: 5 m (Ø 50 mm)
Máx. caudal: 190 m3/h
Máx. presión negativa: 24 kPa
Alimentación: 420 V (1 fase)
Potencia motor  230V: 1400 W
Bomba, 1 fase 420 W
Altura elevación bomba: 7 m
Conexión manguera de agua: 1”
Capacidad de la bomba: 175 l/min
Tamaño de partículas: 10 mm máx.
Capacidad del contenedor: 75 litros
Nivel de ruido: 75 dB (A)

EXTRACTORES DE POLVO PARA LA CONSTRUCCIÓN

DC 2800w se suministra con:
- Manguera de extracción Ø 38, 5 m
(Ref.: 2111+2108+2114)
- Boquerel de suelo B 370 (Ref.: 7235)
- Tubo de extracción Ø 38 (Ref.: 7257)
- Saco filtrante (Ref.: 42174)

Aspiración de agua y 
lodo en procesos de corte
DC 2800w (Ref.: 1394430NJ0)
El DC 2800 w es un equipo para aspiración 
de agua y lodo en procesos de corte con
diamante, taladros, etc., que usan agua 
como refrigerante.
El equipo está montado sobre un robusto
chasis, el contenedor es de acero inoxidable,
incorpora un potente motor de 1200W y una
bomba sumergible de descarga de 175 l/min
que se activa y para en automático o manual,
se desmonta muy fácilmente para proceder a
su limpieza y mantenimiento. 
El saco filtrante es de nylon y es reutilizable.
Dispone de un acoplamiento de drenaje de la
unidad estándar. También se puede utilizar sin
activar la bomba de drenaje para pequeños
volúmenes de agua.

Limpiadores de aire DC AirCube
DC AirCube (Ref.: 111700)
DC AirCube Rental (Ref.: 13A1130003)
DC AirCube X2 (Ref.: 113400)
Los DC AirCube están especialmente diseñados para
trabajos de remodelación de edificios, se utilizan para
recircular el aire en una zona de trabajo con polvo en
suspensión, el aire filtrado a través de un microfiltro
HEPA clase H13, se devuelve limpio a la misma zona 
de trabajo o se puede conducir a través de mangueras
flexibles al exterior. Estos equipos permiten delimitar y
cerrar las áreas con contaminación para evitar que
pasen a zonas anexas. Son muy sencillos de usar y
tienen una gran duración, están construidos con chapa
revestida de aluminio y zinc. El aspirador es radial de un
eficiente diseño que mantiene un gran caudal de aire
durante toda la vida del filtro y permite poder utilizar
una manguera de descarga del aire sin que ello afecte 
a la capacidad de extracción. El aspirador tiene dos
velocidades, permite reducir consumos de electricidad
por ejemplo durante la noche. El DC AirCube Rental ha
sido desarrollado para cubrir las demandas de las
empresas de alquiler de herramientas en la industria de
la Construcción. El modelo Rental está equipado con un
contador de horas de funcionamiento y una luz indicadora
del estado del filtro, estos dos dispositivos permiten saber
cuando hay que cambiar los filtros.

Accesorios
Ref. Descripción
42146 Soporte para techo
42148 Cono entrada
3228 Silenciador (nivel de sonido 55/58

dB(A) velocidad 2)

Dimensiones mm: (HxWxL) 380x380x340 850x485x365

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DCAir Cube/ Air Cube Rental DCAir Cube X2
Referencia: 111700/ 13A1130003 113400

Peso: 13 Kg 30 Kg
Salida/entrada: Ø 125 mm 2 x Ø 125 mm
Longitud manguera (opcional): 5-10 m 5-10 m
Máx. caudal: 400 m3/h 800 m3/h
Máx. presión negativa: 400 Pa 400 Pa
Alimentación: 230 V (1 fase) 230 V (1 fase)
Potencia: 170 W 2 x 170 W
Grado separación EN 1822-1 HEPA H13: 99,95% 99,95%
Nivel de ruido:(velocidad 1 ó 2) 48-67 dB (A) 50-70 dB (A)

7

El aire pasa a través de un
filtro de alta eficacia HEPA.

El DC AirCube puede ser
utilizado para sacar el aire de
la habitación a través de una
manguera de ø125 mm.

Uno o varios DC Aircube
pueden ser montados en el
techo.
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Kit DC Box (Ref.: 114800)
El DC Box ha sido especialmente diseñado 
para limpiar pequeños extractores de polvo 
y pequeñas herramientas manuales. En el DC
Box el polvo es extraído por un equipo
estacionario DC 11000.
Los objetos son introducidos y sacados por una
puerta lateral, en el frente hay tres agujeros con
mangas para introducir las manos y limpiar las
piezas con aire comprimido, la cabina tiene una
ventilación general y también hay dentro una
toma de aspiración con una manguera.
Con el DC Box es fácil trabajar con equipos o
piezas de hasta un metro aproximadamente.
El DC Box es una solución completa, incluye
tuberías y equipo de aspiración y filtrado.

Dimensiones mm: (HxWxL) 2000x800x1600 1680x550x1600

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DC Box DC11000 9.2 kW P*
Referencia: 114800 1680x1240x490

Peso: 160 Kg 185 Kg
Conexión de entrada: Ø 76 mm Ø 108 mm
Manguera: 2 m
Limpieza automática del filtro: Por aire comprimido
Caudal: 600 m3 800 m3

Máx. presión negativa: 21 kPa
Área de filtración: 8,4 m3

Grado de separación: >99,9%
Nivel de ruido: 75 dB (A)

*Solicitar información aparte.

EXTRACTORES DE POLVO PARA LA CONSTRUCCIÓN

DC Box package se suministra con:
- Cabina DC Box.
- Carro externo.
- Preseparador móvil DCF.
- Unidad central, DC 11000 9.2 kW P.
- Cuadro eléctrico de control 400V 50 Hz.
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EXTRACTORES DE POLVO PARA LA INDUSTRIA

DC 1800 (Ref.: 1343330C30)
El DC 1800 es una versión compacta del popular 
DC 2800. Una combinación del fácil manejo, gran
capacidad de aspiración y excelente filtrado que 
lo convierten en una máquina realmente útil. 
El aspirador va equipado con un filtro fino y un 
filtro HEPA y cumple los requerimientos de filtración
clase H de la normativa europea. El sistema
integrado de limpieza del filtro por impulsos es 
muy efectivo y no requiere desmontar el equipo.

DC 1800 Autostart (Ref.: 1343330C31)
Incluye dispositivo de arranque paro 
automático para herramientas eléctricas.

DC 2800a (Ref.: 1344430GF0)
DC 3800a (Ref.: 117701)
Equipos móviles de alto vacío para extracción
localizada en potentes herramientas manuales, 
para soldadura y para limpieza. 
La separación ciclónica y el almacenamiento se 
hace en un contenedor metálico, muy útil para
virutas metálicas afiladas.
El contenedor se quita por medio de unos
enganches rápidos, el material recogido se 
maneja fácilmente para tirarlo o para reciclarlo.

DC 5800a 5 kW (Ref.: 114401)
Es la unidad de aspiración portátil más potente. 

Robusta, de gran eficacia de aspirado y con separación 
del polvo en tres etapas (ciclón, filtro fino y filtro HEPA 
opcional). De diseño ergonómico, es fácil de manejar. 

Incorpora contenedor de recogida.

Equipos con contenedor metálico de recogida
En general usar extractores de polvo en la industria ofrece una mayor 
productividad y unas mejores condiciones generales del ambiente. 
Los trabajos son más seguros y más fáciles si la maquinaria 
y el puesto de trabajo se mantiene limpio de contaminantes. 
¡Sencillamente, cuanto más limpio 
es más eficiente!

DC 1800/Autostart se suministran con:
- 5 metros de manguera Ø 38 mm (Ref. 2105).
- Boquerel de suelo B370/38 (Ref. 7235).
- Tubo de extracción (Ref. 7257).
- 5 sacos de plástico (Ref. 4713).
- Filtro fino de celulosa (Ref. 42029).
- Filtro HEPA (Ref. 42027).
El filtro HEPA se incluye de serie.

El DC 5800a se suministra con:
- 7,5 metros de manguera de Ø 50 mm,
antiestática, (Ref. 2013).
- Boquerel de suelo B500/50 (Ref. 7238).
- Tubo de extracción Ø 50 (Ref. 7265). 
- 5 sacos de plástico (Ref. 4614).
- Filtro fino de poliéster (Ref. 429204)
- Filtro HEPA (Ref. 4422).

El DC 2800a se suministra con:
- 5 metros de manguera Ø 38 mm 
antiestática (Ref. 2012+2108+2114).
- Boquerel de suelo W370 de aluminio 
(Ref. 7235).
- Tubo de extracción (Ref. 7257).
- Contenedor de 40 litros (Ref. 40070).
- Filtro fino de poliéster (Ref. 42028).
- Filtro HEPA (Ref. 42027).

El DC 3800a se suministra con:
- 5 metros de manguera Ø 50 mm 
antiestática (Ref. 2013+2107+2129).
- Boquerel de suelo W500 de aluminio 
(Ref. 7238).
- Tubo de extracción (Ref. 7265).
- Contenedor de 40 litros (Ref. 40070).
- Filtro fino de poliéster (Ref. 42025).
- Filtro HEPA (Ref. 42024). 
Ambos equipos incluyen el filtro HEPA
de serie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DC 1800/Autostart DC 2800a DC 3800a DC5800a 5 kW
Referencia: 1343330C30/1343330C31 1344430GF0 117701 114401
Dimensiones mm: (HxWxL): 740x380x380 1060x440x550 1375x600x700 1920x760x1000
Peso: 10 Kg 19 Kg 38 Kg 170 Kg
Conexión de entrada: Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 76 mm
Manguera: 5 m (Ø 38) 5 m (Ø 38) 5-10 m (Ø 50) 5-30 m
Máx. caudal: 190 m3/h 190 m3/h 320 m3/h 470 m3/h
Máx. presión negativa: 21 kPa 24 kPa 21 kPa 28 kPa
Alimentación: 230V 230 V (1 fase) 230 V (1 fase) 400 V (3 fases)
Potencia: 1.200 W 1.400 W 2.800 W 5 kW
Grado de separación: 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%
Superficie filtro fino: 1,5 m2 1,5 m2 1,8 m2 8,4 m2

Superficie microfiltro: 0,85 m2 0,85 m2 1,5 m2 2,5 m2

Grado separación (EN 1822-1, HEPA H13): 99,95% 99,95% 99,95% 99,95%

Nivel de ruido: 70 dB (A)  68 dB (A) 75 dB (A) 75 dB (A)
Capacidad del saco: 20 litros 40 litros 40 litros 75 litros
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Serie a
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DC 3800 TR S DC 5800 TR
Referencia: 1365FJ0600 1366FJ0800
Dimensiones mm: (HxWxL): 1390x600x920 1800x760x1000
Peso: 38 Kg 150 Kg
Conexión de entrada: Ø 50 mm Ø 76 mm
Manguera: 5-15 m 5-15 m
Máx. caudal: 260 m3/h 500 m3/h
Máx. presión negativa: 15 kPa 21 kPa
Consumo de aire a 6 bar: 1,8 m3/min 2,5 m3/min
Filtro fino, poliéster: 1,8 m2 8,4 m2

Grado de separación: 99,9% 99,9%
Área de filtración (filtro HEPA): 1,5 m2 2,5 m2

Grado separación filtro (EN 1822-1, HEPA H13): 99,95% 99,95%
Capacidad del saco: 40 litros 60 litros
Nivel de ruido: 75 dB (A) 75 dB (A)

DC 5800 TR se suministra con:
- Filtro fino (Ref. 429204).
- 5 sacos de plástico (Ref. 4614).
- Micro filtro (Ref. 4422).

DC 3800 TR S (Ref.: 1365FJ0600)
Unidad de aspiración con turbina accionada 
por aire comprimido. Está construido con los
mismos componentes que el DC 3800c Turbo, 
pero con un eyector silenciado en vez de la turbo
bomba. Ideal para zonas donde no hay posibilidad 
de tener electricidad o en zonas con riesgo de
explosión. Filtro HEPA opcional.

DC 5800 TR (Ref.: 1366FJ0800)
De características similares 
al DC3800TR, es una máquina 
robusta y de gran capacidad 
de extracción. Ideal para 
gran cantidad de herramientas 
de mano. Filtro HEPA opcional.

DC 3800 TR S se suministra con:
- Filtro fino de poliéster (Ref. 42025).
- 5 sacos de plástico (Ref. 4110).

El DC 3800i se suministra con:
- 7 metros de manguera, 5 m Ø 50 mm y
2 m Ø 38 mm (Ref. 2125).
- Boquerel de suelo 450, Ø38, (Ref. 7236).
- Tubo de extracción metálico (Ref. 7257).
- Boquerel plano (Ref. 7213).
- Cepillo de extracción (Ref. 7278).
- Tubo metálico (Ref. 7035).
- Contenedor de 40 litros (Ref. 40070).
- Filtro fino de poliéster (Ref. 42025).
- El filtro HEPA es opcional.

Los  DC 5800i se suministran con:
- 7,5 metros de manguera Ø 50 mm 
(Ref. 2401+2008+2129).
- Boquerel de suelo B500 (Ref. 7238).
- Tubo de extracción Ø 50 (Ref. 7265).
- Cepillo de extracción (Ref. 7279).
- Boquerel plano (Ref. 7212).
- Tubo metálico (Ref. 7033).
- Filtro fino de poliéster (Ref. 4292).
El filtro HEPA es opcional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DC 3800i DC 5800i 5 kW DC 5800i 9,2 kW S DC 5800i 9,2 kW P
Referencia: 117200 117300 117340 117350
Dimensiones mm: (HxWxL): 1470x660x1100 1810x790x1400 1810x790x1400 1810x790x1400
Peso: 85 Kg 205 Kg 230 Kg 240 Kg
Conexión de entrada: Ø 50 mm Ø 76 mm Ø 76 mm Ø 108 mm
Manguera: 5-15 m (Ø 50) 5-30 m 5-50 m 5-50 m
Máx. caudal: 260 m3/h 470 m3/h 500 m3/h 800 m3/h
Máx. presión negativa: 28 kPa 28 kPa 40 kPa 28 kPa
Alimentación: 230/400V (3 fases) 400 V (3 fases) 400 V (3 fases) 400 V (3 fases)
Potencia: 2,5 kW 5 kW 9,2 kW 9,2 kW
Filtro fino, poliéster: 1,8 m2 8,4 m2 8,4 m2 8,4 m2

Grado de separación (DIN24184/3): 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%

Nivel de ruido: 60 dB (A) 59 dB (A) <70 dB (A) <70 dB (A)
Capacidad del contenedor: 40 litros 40 litros 40 litros 40 litros
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Serie TR - Con Motor Neumático.

EXTRACTORES DE POLVO PARA LA INDUSTRIA
Serie i

La línea i, con muy bajo nivel sonoro. DC 3800i (Ref.: 117200)
Equipo portátil de aspiración de alto vacío 

muy potente, incorpora una turbo bomba con 
motor trifásico de transmisión directa. 

Opcionalmente se puede equipar 
con filtro HEPA.

DC 5800i 5 kW (Ref.: 117300)
Es el equipo portátil más potente, 

especialmente indicado para acoplar 
directamente a herramientas manuales 

que generen grandes cantidades de polvo 
y para limpieza industrial en general. 

Especialmente diseñado para áreas 
donde se requiere el menor ruido posible.

DC 5800i 9,2 kW S (Ref.: 117340)
Proporciona un gran efecto de vacío. De uso en 
sistemas de transporte de materiales y limpiezas 

pesadas, donde el grueso del material puede 
ser atrapado en preseparadores. Puede 

utilizarse con mangueras de gran tamaño.

DC 5800i 9,2 kW P (Ref.: 117350)
Generador de gran caudal para múltiples usuarios. 

Utilizado también en instalaciones fijas. 
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Nuestras máquinas Ex están diseñadas para aspirar y filtrar polvo seco en industrias donde hay riesgo de explosión, industrias de la
madera o de producción de alimentos. Las máquinas cumplen los requisitos ATEX para Zona 22 directiva ATEX 137. Los accesorios de
limpieza de Dustcontrol cumplen también esa norma. Zona 22 es una zona donde la presencia de atmósfera explosiva, substancias
combustibles en el aire, ocurre de forma poco frecuente o en periodos breves y en circunstancias normales no hay posibles 
fuentes de ignición. 

Estas máquinas están equipadas con motores sin escobillas, 
con contenedores metálicos, las partes están conectadas a tierra
y los componentes son antiestáticos, con un grado IP 6X. 
Las máquinas están virtualmente libres de mantenimiento y se
pueden utilizar en distintas aplicaciones tales como extracción 
en el origen cuando se usan lijadoras, amoladoras, cortadoras,
máquinas de taladrar y aplicaciones de limpieza en general. 
Las máquinas pueden ser usadas en ambientes entre 0 y 50ºC.

DC 1800 EX DC 2800 EX DC 3800 EX
DC 3800 Turbo EX

DC 5800 EX

EXTRACTORES DE POLVO PARA LA INDUSTRIA
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Cuando hay que separar grandes cantidades de material es
recomendable utilizar un preseparador. 
El preseparador puede ser ubicado en el mismo puesto de trabajo
o junto a la unidad de aspiración centralizada.

Los preseparadores se utilizan:
• para reciclar material.
• para transporte de material.
• para aliviar la carga de trabajo en el filtro central.
• para reducir el riesgo de obstrucción.
• cuando se precisa separar fluidos.

PRESEPARADORES

Carretilla DC F (Ref.: 7130)
La carretilla DC F es un preseparador 
móvil diseñado como carretilla. 
Un pequeño ciclón con dos entradas 
se fija a un contenedor con una capacidad
de 120 litros. Se pueden conectar hasta
dos herramientas de limpieza de forma
simultánea. El contenedor tiene una 
tapa especial para poder ser vaciada
basculándola. Accesorios

Ref. Descripción
Tapón de goma 4016
Basculante protector 4675Carretilla DC F para fácil manejo 

en obras de construcción.

Volumen de llenado 120 l

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Carretilla DC F
Referencia: 7130

Dimensiones (HxWxL): 1200x640x1350 mm
Ciclón Ø 250 mm
Peso 50 kg
Entradas (2) Ø 76 mm

DESCRIPCIÓN Ref.
CONDUCTIVO

NO SI
DC 1800 EX 13C3330C60 x
DC 2800 EX 13C4330G60 x
DC 3800 EX 13C5530GD0 x
DC 3800 Turbo EX 13C56A0GD0 x
DC 3800 Turbo EX 13756A0GD0 x
DC 5800 EX 13C67A0VD0 x
DC 5800 EX 13768A0GD0 x
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Serie DC F.
Amplia gama de preseparadores 

fijos, portátiles, para fluidos de corte, 
líquidos, virutas, polvo, etc., además 

de una gran variedad de sistemas 
de descarga, contenedores, etc.

DC F 2800 (Ref.: 7372)
El DC F 2800 es un preseparador 

que habitualmente se usa en combinación 
con equipos DC 2800 con el fin 

de separar materiales como 
por ejemplo aluminio o latón.

Preseparador Móvil DC F  (Ref.: 7010)
El preseparador móvil DC F está 
disponible para separar distintos 

tipos de materiales líquidos y agua. 
Es muy ligero y está equipado con 

ruedas para facilitar su movimiento 
dentro del puesto de trabajo. 

Utilizando los preseparadores portátiles 
se reduce la carga de trabajo 

en el sistema y minimiza el riesgo 
de obstrucción en el sistema de tuberías. 
El preseparador móvil DC F es el modelo
estándar de los preseparadores móviles. 

Para el vaciado, desconectar las mangueras 
en la parte superior y soltar la tapa 

para tirar o reciclar el material recogido.

Volumen saco: 40 l

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DC F 2800
Referencia: 7372

Dimensiones (HxWxL): 1000x450x540 mm
Ciclón: Ø 250 mm
Peso: 10 kg
Entradas (2) x50 mm

DC  F 2800

Altura: 580 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tapa ciclón separador
Referencia: 7367

Diámetro del ciclón Ø 250 mm
Diámetro del bidón Ø 620 mm
Peso ca 10 kg
Entrada/salida Ø 76 mm
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PRESEPARADORES

DC F Móvil 7010 7074 7073 7009 7097
Volumen contenedor 90 l 90 l 90 l 90 l 90 l
Altura mm 900 900 900 900 1650
Contenedor Ø mm 440 440 440 440 440
Peso 30 kg 30 kg 35 kg 30 kg 35 kg
Entrada mm Ø 76 Ø 76 Ø 76 Ø 76 Ø 76

C/W con saco de plástico
(Ref.: 7074)
El preseparador móvil DC F
completo con saco de plástico
tiene los mismos accesorios que
el modelo estándar más el saco
de plástico y una manguera de
compensación de presión para
obtener el mismo vacío dentro
y fuera del saco de plástico.
Este preseparador es adecuado
para uso con amianto, sílice u
otros materiales que precisen
ser recogidos en una bolsa
sellada.

Separador de líquidos
(Ref.: 7073)
El preseparador móvil DC F 
está equipado con una rejilla
intermedia y una válvula de
drenaje. Es adecuado para
capturar virutas donde también
se recogen los fluidos de corte
y refrigerantes.

Separador de agua
(Ref.: 7009)
El preseparador móvil DC F 
está equipado con una válvula
de drenaje de ø50 mm. Éste se
utiliza donde hay que separar
grandes cantidades de agua.

Con ciclón
DC F Móvil (Ref.: 7097)
El preseparador móvil DC F
tiene un ciclón de alta eficacia
montado en la parte superior
de la cubierta. Gracias al
pequeño diámetro del cilindro
en relación con su altura y a la
entrada especialmente con
forma tangencial puede retener
o separar materiales más
pequeños y ligeros tales como
fibras de amianto. El material
separado cae entonces dentro
del contenedor que está
equipado con un saco de
plástico para la manipulación
libre de polvo.

Tapa con ciclón separador
(Ref.: 7367)

Cuando se generan grandes 
cantidades de polvo recogidas 
a través de un DC 5800a con 

filtros PTFE puede ser completado 
con un ciclón separador montado

directamente en un bidón de 
200 litros estándar. 

El barril de 200 litros no 
es suministrado por Dustcontrol.

CAT. EXTRACCION LOCALIZADA-2006-  26/1/07  13:26  Página 13



Para lograr los beneficios deseados con un sistema de extracción, el sistema debe ser completo,
desde el acoplamiento en la herramienta al productor de vacío. Todos los componentes del
sistema son igualmente importantes en el diseño de una instalación.

• EQUIPOS DE ASPIRACIÓN COMPACTOS DC 11000
• TURBINAS DE CANAL LATERAL
• ASPIRADORES RADIALES RAF
• FILTROS S
• ACOPLAMIENTOS A HERRAMIENTAS
• ACCESORIOS
• GUÍA DE MANGUERAS
• VÁLVULAS
• ENROLLADORES DE MANGUERA
• UNIDADES MODULARES A MEDIDA

EQ
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IP
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ES

TA
CI
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N
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S
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EQUIPOS DE ASPIRACIÓN COMPACTOS DC 11000
Los equipos DC 11000 son unidades de aspiración compactas, en la misma unidad se
integra la bomba de aspiración y el filtro, con sistema de limpieza por impulsos de aire
inversos.

DC 11000 5,5 kW

DC 11000 9,2 kW P DC 11000 9,2 kW S

DC 11000 2x5,5 kW
2x9,2 kW S

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 5.5 kW 9.2 kW S 9.2 kW P 2x5.5 kW 2x9.2 kW S
220-240/380-420V 50 Hz 105302 105322 105332 105352 -
380-420/660V 50 Hz 105300 105320 105330 105350 105370
Entrada/salida mm ø76/108 ø76/108 ø108/108 ø108/108 ø108/108
Caudal máximo 500 m3/h* 500 m3/h* 800 m3/h* 900 m3/h* 1000 m3/h*
Presión negativa 23 kPa 40 kPa 21 kPa 23 kPa 40 kPa
Peso 165 kg 175 kg 185 kg 230 kg 270 kg
Nivel de sonido 75 dB(A) 75 dB(A) 75 dB(A) 78 dB(A) 78 dB(A)
Filtros: Cartucho de poliéster plegado
Referencia 4292 4292 4292 4292 4292
Área de filtración 8,4 m2 8,4 m2 8,4 m2 8,4 m2 8,4 m2

Grado de separación (DIN24184/3) >99,9% >99,9% >99,9% >99,9% >99,9%
Clase aplicable según Bia C C C C C
Temperatura máxima del filtro 130ºC 130ºC 130ºC 130ºC 130ºC
Limpieza Filtros: Impulsos de aire inversos
Aire comprimido 4 l/s, 4bar 4 l/s, 4bar 4 l/s, 4bar 4 l/s, 4bar 4 l/s, 4bar
Conexión, manguera 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Conexión eléctrica 24V AC, 1A 24V AC, 1A 24V cAC, 1A 24V AC, 1A 24V AC, 1A
(*) Considerar siempre la carga del filtro.

DIMENSIONES
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TURBINAS DE CANAL LATERAL
Turbinas de canal lateral TPR y TSR
Las turbo bombas TPR son dos turbinas conectadas en paralelo
con transmisión por correa.

Las turbo bombas TSR son dos turbinas conectadas en serie con
transmisión por correa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TPR 35 TPR 40 TPR 43 TSR 43 TPR47 TSR 47 TPR 50 TSR 50
Voltaje: Referencia
220-240/380-420V 50 Hz 106802 107202 107252 107702 107752 109202 109252

380-420-660V 50 Hz 106600 106800 107200 107250 107700 107750 109200 109250

Motor kW 11 15 18.5 18.5 22 22 30 30
Bomba rpm 3500 4000 4300 4300 4700 4700 5000 5000

Peso kg 400 400 430 430 450 450 530 530

Presión máxima kPa 22 26 28 46 29 50 30 54

Presión nominal kPa 20 20 20 35 21 37 23 40

Caudal máximo m3/h 1000 1200 1400 650 1500 700 1600 800

Nivel de sonido 1 mt. dB(A) 66 66 66 66 66 66 66 66

Entrada/salida ø mm 160/160 160/160 160/160 108/108 160/160 108/108 160/160 108/108

TPR 11-30 kW

TSR 18.5-30 kW

DIMENSIONES
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ASPIRADORES RADIALES RAF
Los equipos RAF son aspiradores radiales válidos para multitud de aplicaciones para
aspiración de humos, polvo, extracción en herramientas, limpieza en general, etc. 

La gama cubre caudales desde 900 a 6200 m3/h. y presiones entre 6 y 20 kPa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RAF 500 RAF 500S RAF 1600 RAF 2500 RAF 2501 RAF 2502 RAF 2503
Voltaje: Referencia
220-240/380-420V 50 Hz 111900/111910(**) 111800/111810(**) - - - - -
380-420V 50 Hz - - 112000 112100 112200 112300 112400
Motor kW 2.5/3.0 5.5 7.5 15 30 30 30
Bomba rpm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Peso kg 39 180 290 330 440 430 450
Presión máxima kPa 5,6 9,5 7,7 9,3 17 9,4 20
Caudal máximo m3/h 900 1100 2000 3500 3300 6200 2800
Nivel de sonido(*) dB(A) 66(**) 66(**) 68(*) 70(*) 74(*) 74(*) 74(*)
Entrada/salida mm 108/76 108/100 200/160 200/160 200/160 2x200/2x160 200/160

(*) con silencioso de escape, 1m. (**) con cubrimiento acústico, sin cubrimiento acústico 79 dB(A).

16

RAF 500/RAF 500 S (Con cubrimiento acústico)

RAF 1600/2500

RAF 2501/RAF 2503

RAF 2502

DIMENSIONES
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FILTROS S
Los filtros S son un concepto de filtro modular con diferentes tipos
de accesorios para cubrir las necesidades específicas de cada
instalación. Internamente equipan filtros de cartucho, con limpieza
por impulsos de aire inversos.
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S11000

S11000X S11000E

S20000

S32000/S34000

S34000 X

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS S11000/S11000E S11000X S20000 S 32000 S 34000 S 34000X
Referencia 1103/110501 1104 1191 1136 1059 1060
Entrada mm ø108 ø108 Opcional Opcional Opcional Opcional
Salida mm ø108 ø108 ø250 ø250 ø250 ø250
Caudal máximo 1000 m3/h* 1000 m3/h* 1500 m3/h* 2000 m3/h* 4000 m3/h* 5000 m3/h*
Filtros: Cartucho de poliéster plegado
Referencia y número de unidades 4292 x 1 4284 x 1 4284 x 1 4292 x 2 4292 x 4 4284 x 4
Área de filtración 8,4 m2 12,0 m2 12,0 m2 16,8 m2 34 m2 48 m2

Grado de separación (DIN24184/3) >99,9% >99,9% >99,9% >99,9% >99,9% >99,9%
Clase aplicable según Bia C C C C C C
Temperatura máxima del filtro 130ºC 130ºC 130ºC 130ºC 130ºC 130ºC
Limpieza de los filtros: Por impulsos de aire inversos
Aire comprimido 4 l/s, 4bar 4 l/s, 4bar 4 l/s, 4bar 4 l/s, 4bar 4 l/s, 4bar 4 l/s, 4bar
Conexión, manguera 6/8 mm 6/8 mm 6/8 mm 6/8 mm 6/8 mm 6/8 mm
Conexión eléctrica 24V AC, 19VA 24V AC, 19VA 24V AC, 19VA 24V AC, 19VA 24V AC, 19VA 24V AC, 19VA

(*) Considerar siempre la carga del filtro.
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ACOPLAMIENTOS A HERRAMIENTAS
COLECTORES DE ASPIRACIÓN 
PARA HERRAMIENTAS
El colector de aspiración para la herramienta es la clave para 
que un sistema de extracción en origen, directa o localizada
funcione correctamente. Dicho colector debe ser ligero y estar
bien diseñado para ser efectivo en la captura del polvo.

Disponemos de colectores de aspiración para: discos de lijado,
discos de copa de diamante para amolado, amoladoras, discos de
corte, discos de corte de diamante, copas de amolado, cuchillos
de sierra, martillos neumáticos, taladros,  martillos cinceladores...
Si no encuentra el colector de aspiración para su herramienta
envíenos las dimensiones de acuerdo a la tabla (diagrama de 
más abajo) y lo fabricaremos a medida.

ACCESORIOS DE LIMPIEZA
Para conseguir los mejores resultados en la
limpieza, es necesario tener el equipo de aspiración
adecuado y el correspondiente accesorio de
limpieza.

F
DISCO DE LIJADO

D
DISCO DE AMOLADO DE COPA 

DE DIAMANTE

N, K
DISCO DE AMOLADO, DISCO DE
CORTE Y DISCO DE CORTE DE

DIAMANTE

S
COPA DE AMOLADO

MÁQUINA MODELO TIPO

D d H h A B M
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ACOPLAMIENTO DE ENCHUFE 

ACOPLAMIENTOS CON RÓTULA, PARA MANGUERAS ESTÁNDAR, RESISTENTES A TEMPERATURA Y ANTIESTÁTICAS

MANGUITO INTERMEDIO MANGUITO DE CONEXIÓN

ACOPLAMIENTO DE ENCHUFE CONECTOR MANGUERA

ACOPLAMIENTOS PARA MANGUERAS ESTÁNDAR, RESISTENTES A TEMPERATURA Y ANTIESTÁTICAS

MANGUITO INTERMEDIO MANGUITO DE CONEXIÓN

ACOPLAMIENTO DE ENCHUFE 

ACOPLAMIENTOS CON RÓTULA, PARA MANGUERAS PU

MANGUITO INTERMEDIO MANGUITO DE CONEXIÓN
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GUÍA DE MANGUERAS
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ENROLLADORES
Ref.: 7305
Enrollador para manguera de aspiración de
7,5 metros x 38 mm de diámetro interior. 
Dispone de trinquete para retener la
manguera en la longitud deseada. 

El control de la aspiración se realiza a través
de un micro interruptor de presión y una
válvula de guillotina automática. 
El enrollador se suministra con un soporte
pivotante para pared.

Longitud de manguera: 7,5 m.
Conexión de entrada: Ø50 mm.
Suministro de aire comprimido: mín. 5 bar.

Ref.: 7306
Enrollador sin manguera para:
7 m x 50 mm (5 m enrollados)
8 m x 38 mm (6 m enrollados)
Sin soporte pivotante.

Ref.: 7312
Soporte pivotante para enrollador 7306.

Ref.: 3037
Soporte para techo o pared 
(se precisan dos).

Nota: Otras longitudes y diámetros consultar.

ver en página anterior

ver en página anterior

Referencia

Válvula de tapa 
desde 38 hasta 76 mm.

Válvula de guillotina desde
50 hasta 250 mm.

Válvula de guillotina 
automática desde 50 
hasta 250 mm.

Válvula para 
empotrar en pared.

Válvulas de suelo y salas limpias.
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ACOPLAMIENTOS PARA MANGUERAS PU

ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS PARA MANGUERA DE EXTRACCIÓN

GUÍA DE MANGUERAS

VÁLVULAS
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Solucionamos los problemas de producción.
Dustcontrol y Barin llevan más de 30 años
resolviendo problemas relacionados con el 
polvo y otros residuos en la industria.
Las soluciones son siempre de tipo modular,
pensando en los requerimientos expecíficos 
de cada cliente y su fácil ampliación.
En esta línea damos un nuevo paso adelante 
con la Línea 11 Modular.
El cliente recibe la unidad completa como 
un módulo y totalmente adaptado a sus
requerimientos.
Equipo diseñado para tener un nivel sonoro 
de 65 dB(A).
Puede ser equipado con filtro HEPA.
Se puede elegir el tipo de descarga que más
convenga en función de la aplicación y del tipo 
de material que se esté recogiendo.
Panel de control eléctrico integrado en el equipo 
con diferentes funciones para arranque paro
automático, limpieza automática de los filtros,
variador de frecuencia, etc.
El productor de vacío es una turbina de canal 
lateral con motor de transmisión directa para 
un menor mantenimiento.

Tabla para establecer el código al pedir un Sistema
11ooo con sus requerimientos. (10 dígitos)

DC 11000 MODULAR

UNIDADES MODULARES A MEDIDA

5 kW 400V 50 Hz Incluido cuadro para arranque paro manual 1 4 1 2 2 E
5 kW 400V 50 Hz Incluido cuadro para arranque paro desde microinterruptores 1 4 1 2 2 F
7,5 kW 380V-480 V 50/60 Hz Incluido cuadro con selector de 3 velocidades 1 4 1 2 4 L

Estándar 0
Con filtro HEPA 1
Cambio de filtro “Safe change” 2
Filtro fino de poliéster PTFE teflonado 3

En saco de plástico (salida cono 4706) 0 1
Válvula equilibrada (4706 + 7131) 0 2
Contenedor 90 litros; acero, azul 1 6
Contenedor 40 litros; acero, azul 0 H
Contenedor 40 litros; acero, azul con visor 0 J
Contenedor 40 litros; acero, azul con visor y válvula de drenaje 0 K
Contenedor 40 litros; acero, azul con visor, válvula de drenaje y rejilla inferior 0 L
Contenedor 40 litros; acero inoxidable 0 M
Contenedor 40 litros; acero inoxidable con rejilla inferior 0 N
Contenedor 75 litros; acero inoxidable 0 P
Contenedor 60 litros 0 Q
Contenedor 60 litros; acero, azul con válvula de drenaje 0 R
Contenedor 60 litros; acero, azul con válvula de drenaje  y rejilla inferior 0 S
Contenedor 75 litros; con saco de plástico y ruedas 2 1
Contenedor 90 litros; acero, azul con visor y refuerzos para elevación 2 2
Contenedor 90 litros; acero, azul, visor, drenaje, rejilla inferior y refuerzos para elevación 2 3

Salida vertical y limpieza por aire comprimido después de parada 1
Salida vertical y limpieza manual del filtro 2
Salida por parte inferior y limpieza por aire comprimido después de parada 3
Salida por parte inferior y limpieza manual del filtro 4
Versión movil 5

Dentro del cuadro 0
Con clavija de 5 pines 1

NUEVO

Conexión eléctrica

Configuración de descarga de aire y limpieza del filtro

Descarga

Filtro

Unidad Base FI
LT

RO

DE
SC

AR
GA

DE
SC

AR
GA

SA
LI

DA
 A

IR
E/

LI
M

PI
EZ

A

CO
NE

XI
Ó

N 
EL

ÉC
TR

IC
A
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P. I. Río Janeiro ❘ C/Cañamarejo, 1 ❘ 28110 Algete (Madrid)

Tel.: 91 628 14 28 ❘ Fax: 91 629 19 96 ❘ E-mail: info@barin.es ❘ www.barin.es

Delegaciones: País Vasco y Cantabria ❘ Cataluña ❘ Aragón ❘ Navarra-La Rioja

Comunidad Valenciana ❘ Castilla-León ❘ Andalucía ❘ Galicia ❘ Baleares ❘ Canarias
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