












Trabajar con la mejor potencia específica: Las máquinas SLF, junto con el 
accionamiento directo y la regulación de frecuencia, forman un sistema muy  
flexible que controla espontáneamente las modificaciones de la demanda de aire 
comprimido del explotador. Si cambia el valor de presión, el rendimiento volumétrico 
también se sincroniza automáticamente. Con ello, la máquina suministra el volumen 
de aire comprimido que se necesita realmente en cada momento. 

Accionamiento directo + regulación

de frecuencia + sistema integrado

de recuperación externa de calor 

Un plus triple de eficacia 

* Volumen de suministro de la instalación completa según ISO 1217, anexo C, a una temperatura ambiente de 20 °C y con la presión correspondiente. 
Nivel de presión acústica de emisiones según DIN EN ISO 2151: 2009 a partir de 64 dB(A).
**	Presión máxima del compresor. La presión de 7,5 bar es un valor equivalente para comparación, pero no es una configuración real del compresor.  
***SLF 221 y 271 son máquinas del modelo S-2     1) superinsonorizado en el lado de aspiración  2) superinsonorizado en el lado de aspiración y presión 

BOGE
Tipo

Presión 
máxima**

Volumen de  
suministro efectivo*

Potencia nominal Medidas 1)

insonorizado 
A x P x H

Medidas 2)

super- 
insonorizado 

A x P x H

Salida 
de aire  

com-
primido

Peso 
insono-

rizado

Peso 
super-

insono- 
rizado

Acciona-
miento 

principal

Motor 
de 

ventilador
bar psig m3/min cfm kW CV kW CV mm mm kg    kg

SLF 30-3 7.5 110 1.25 - 3.94 45 - 140 22 30 0.75 1.0 1830x966x1450 – G 1¼ 775 –
SLF 30-3 8 115 1.20 - 3.87 43 - 137 22 30 0.75 1.0 1830x966x1450 – G 1¼ 775 –
SLF 30-3 10 150 bajo demanda bajo demanda 22 30 0.75 1.0 1830x966x1450 – G 1¼ 775 –
SLF 30-3 13 190 bajo demanda bajo demanda 22 30 0.75 1.0 1830x966x1450 – G 1¼ 775 –
SLDF 30-3 7.5 110 1.25 - 3.94 45 - 140 22 30 0.75 1.0 1830x966x1730 – G 1¼ 899 –
SLDF 30-3 8 115 1.20 - 3.87 43 - 137 22 30 0.75 1.0 1830x966x1730 – G 1¼ 899 –
SLDF 30-3 10 150 bajo demanda bajo demanda 22 30 0.75 1.0 1830x966x1730 – G 1¼ 899 –
SLDF 30-3 13 190 bajo demanda bajo demanda 22 30 0.75 1.0 1830x966x1730 – G 1¼ 899 –
SLF 40-3 7.5 110 1.30 - 5.48 46 - 194 30 40 0.75 1.0 1830x966x1450 – G 1¼ 845 –
SLF 40-3 8 115 1.30 - 5.31 46 - 188 30 40 0.75 1.0 1830x966x1450 – G 1¼ 845 –
SLF 40-3 10 150 1.30 - 4.75 46 - 168 30 40 0.75 1.0 1830x966x1450 – G 1¼ 845 –
SLF 40-3 13 190 1.26 - 4.21 45 - 149 30 40 0.75 1.0 1830x966x1450 – G 1¼ 845 –
SLDF 40-3 7.5 110 1.30 - 5.48 46 - 194 30 40 0.75 1.0 1830x966x1730 – G 1¼ 1055 –
SLDF 40-3 8 115 1.30 - 5.31 46 - 188 30 40 0.75 1.0 1830x966x1730 – G 1¼ 1055 –
SLDF 40-3 10 150 1.30 - 4.75 46 - 168 30 40 0.75 1.0 1830x966x1730 – G 1¼ 1055 –
SLDF 40-3 13 190 1.26 - 4.21 45 - 149 30 40 0.75 1.0 1830x966x1730 – G 1¼ 1055 –
SLF 40-3 BLUEKAT 7.5 110 1.30 - 5.48 46 - 194 30 40 0.75 1.0 2470x966x1450 – G 1¼ 1171 –
SLF 40-3 BLUEKAT 8 115 1.30 - 5.31 46 - 188 30 40 0.75 1.0 2470x966x1450 – G 1¼ 1171 –
SLF 40-3 BLUEKAT 10 150 1.30 - 4.75 46 - 168 30 40 0.75 1.0 2470x966x1450 – G 1¼ 1171 –
SLF 40-3 BLUEKAT 13 190 1.26 - 4.01 45 - 149 30 40 0.75 1.0 2470x966x1450 – G 1¼ 1171 –
SLF 51-3 7.5 110 2.35 - 7.35 83 - 260 37 50 1.1 1.5 2043x1065x1455 2043x1065x1950 G 1½ 1250 1300
SLF 51-3 8 115 2.30 - 7.16 82 - 253 37 50 1.1 1.5 2043x1065x1455 2043x1065x1950 G 1½ 1250 1300
SLF 51-3 10 150 2.25 - 6.43 80 - 228 37 50 1.1 1.5 2043x1065x1455 2043x1065x1950 G 1½ 1250 1300
SLF 51-3 13 190 2.12 - 5.12 75 - 181 37 50 1.1 1.5 2043x1065x1455 2043x1065x1950 G 1½ 1250 1300
SLF 61-3 7.5 110 2.40 - 8.19 85 - 290 45 60 1.5 2.0 2043x1065x1455 2043x1065x1950 G 1½ 1380 1430
SLF 61-3 8 115 2.40 - 7.90 85 - 279 45 60 1.5 2.0 2043x1065x1455 2043x1065x1950 G 1½ 1380 1430
SLF 61-3 10 150 2.30 - 7.00 82 - 248 45 60 1.5 2.0 2043x1065x1455 2043x1065x1950 G 1½ 1380 1430
SLF 61-3 13 190 2.14 - 5.78 76 - 205 45 60 1.5 2.0 2043x1065x1455 2043x1065x1950 G 1½ 1380 1430
SLF 75-3 7.5 110 2.25 - 9.80 80 - 347 55 75 2.2 3.0 2043x1065x1455 2043x1065x1950 G 1½ 1498 1548
SLF 75-3 8 115 2.20 - 9.60 78 - 339 55 75 2.2 3.0 2043x1065x1455 2043x1065x1950 G 1½ 1498 1548
SLF 75-3 10 150 2.10 - 8.50 75 - 301 55 75 2.2 3.0 2043x1065x1455 2043x1065x1950 G 1½ 1498 1548
SLF 75-3 13 190 2.18 - 7.26 77 - 257 55 75 2.2 3.0 2043x1065x1455 2043x1065x1950 G 1½ 1498 1548
SLF 101-3 7.5 110 5.10 - 14.19 181 - 502 75 100 3.0 4.0 2414x1315x1760 2414x1315x2255 G 2½ 2112 2172
SLF 101-3 8 115 5.10 - 13.96 181 - 493 75 100 3.0 4.0 2414x1315x1760 2414x1315x2255 G 2½ 2112 2172
SLF 101-3 10 150 4.94 - 12.25 175 - 433 75 100 3.0 4.0 2414x1315x1760 2414x1315x2255 G 2½ 2112 2172
SLF 101-3 13 190 3.68 - 10.69 130 - 378 75 100 3.0 4.0 2414x1315x1760 2414x1315x2255 G 2½ 2112 2172
SLF 125-3 7.5 110 4.96 - 16.01 176 - 566 90 125 4.0 5.5 2414x1315x1760 2414x1315x2255 G 2½ 2162 2222
SLF 125-3 8 115 4.98 - 15.70 176 - 555 90 125 4.0 5.5 2414x1315x1760 2414x1315x2255 G 2½ 2162 2222
SLF 125-3 10 150 4.93 - 14.93 175 - 528 90 125 4.0 5.5 2414x1315x1760 2414x1315x2255 G 2½ 2162 2222
SLF 125-3 13 190 4.79 - 12.80 170 - 452 90 125 4.0 5.5 2414x1315x1760 2414x1315x2255 G 2½ 2162 2222
SLF 221 7.5 110 6.65 - 29.06 235 - 1026 160 220 4.0 5.5 3145x1910x2145 3145x1910x2645 DN 100 4500 4600
SLF 221 8 115 6.46 - 28.21 228 -   996 160 220 4.0 5.5 3145x1910x2145 3145x1910x2645 DN 100 4500 4600
SLF 221 10 150 6.18 - 25.06 218 -   885 160 220 4.0 5.5 3145x1910x2145 3145x1910x2645 DN 100 4500 4600
SLF 221 13 190 5.46 - 20.36 193 -   719 160 220 4.0 5.5 3145x1910x2145 3145x1910x2645 DN 100 4500 4600
SLF 271 7.5 110 6.65 - 35.74 235 - 1262 200 270 7.5 10.0 3145x1910x2145 3145x1910x2645 DN 100 4700 4800
SLF 271 8 115 6.46 - 34.70 228 - 1225 200 270 7.5 10.0 3145x1910x2145 3145x1910x2645 DN 100 4700 4800
SLF 271 10 150 6.18 - 30.50 218 - 1077 200 270 7.5 10.0 3145x1910x2145 3145x1910x2645 DN 100 4700 4800
SLF 271 13 190 5.46 - 24.70 193 -   872 200 270 7.5 10.0 3145x1910x2145 3145x1910x2645 DN 100 4700 4800



BOGE effilence: las ventajas de construcción.

Perfil 5:6
El perfil de tornillo 5:6 desarrollado 

por BOGE para los rotores (5 dientes 

en el rotor principal y 6 en el rotor 

auxiliar) permite una presión 

diferencial pequeña entre las 

cámaras, y con ello, una pérdida de 

caudal pequeña. La nueva estructura 

geométrica del perfil, con pocas 

fugas entre los rotores, permite un 

agujero de soplado muy pequeño,  

y con ello, un caudal muy eficiente.

Velocidades circunferenciales
La velocidad de giro está dimensionada  

de forma óptima, y es considerablemente  

menor en comparación con las etapas  

existentes hasta ahora. Con ello se reducen  

pérdidas de eficacia por chapoteo. Las etapas no  

sólo son más silenciosas, sino también más duraderas, 

pues la vida útil de los rodamientos depende tanto del 

dimensionamiento como de las vueltas realizadas.

Aspiración axial 
A partir de BS 102 se produce una 

aspiración axial calculada con un software de 

simulación de corriente: para un grado de llenado 

máximo, y con ello, un caudal más eficiente.

Contorno de salida optimizado para la corriente 
El diseño está optimizado para presiones de salida 

de 8 a 9 bar. Con ello no se generan compresiones 

excesivas ni corrientes de retorno que provoquen 

grandes pérdidas.

Agujero de soplado muy pequeño
Gracias a un radio pequeño en los dientes de rotor 

secundario, el agujero de soplado se mantiene lo más 

pequeño posible, y garantiza así una alta eficacia.

Mínimas tolerancias de fabricación 
Gracias a sus pequeñas tolerancias, la etapa es 

duradera, eficaz y silenciosa. Se minimizan las 

pérdidas de eficacia por ranuras y agujero de 

soplado, y desaparecen los ruidos de traqueteo por 

holgura de torsión, sobre todo con marcha en vacío.

Relación entre longitud y diámetro de rotor  
La relación tiene un dimensionamiento óptimo para lograr 

la mejor compresión interna junto con una flexión mínima.

El nuevo tornillo BOGE de eficiencia Premium: La etapa de compresor BOGE 

effilence montada en el modelo S-3, es la etapa de compresor más eficiente 

que BOGE ha fabricado nunca. Su nombre hace referencia a dos características: 

compresión eficaz (efficiency) y marcha silenciosa incomparable (silence).  

Con esta etapa, desarrollada y fabricada totalmente por BOGE, se garantiza  

una tecnología de futuro de máximo nivel: ¡Experimente ahora una nueva etapa 

de la eficacia!  

Rodamientos grandes
Los rodamientos son de alta calidad y 

se han elegido con el mayor tamaño 

posible. Ello permite que la vida útil de 

los rodamientos duplique los valores 

existentes hasta ahora. 

Inyección de aceite 
La inyección de aceite está dimensionada para lograr una 

refrigeración óptima y mínimas pérdidas por chapoteo.
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Boge Compresores Ibérica, S.L.U.
Avenida de Suiza, 12  ·  C.T. Coslada

28821 Coslada  ·  MADRID

Tel.: 91 657 35 05  ·  Fax: 91 657 35 25

iberica@boge.com  ·  www.boge.com.es


